DECLARATIE DE PERFORMANTA

DOP-PPRVS290

DOP-PPAGRVS290

2. Cod unic de identificare a tipului de produs
3. URMATOARELE APLICATII:
EN ISO 13249:2016 EN ISO 13250:2016
Proprietéti necesare pentru utilizarea in constructia de Proprietati necesare pentru utilizarea la constructia de —

cdi ferate

EN ISO 13252:2016
Proprietati necesare pentru utilizarea in sistemele de

drenaj

EN 15O 13254:2016
Proprietdti necesare pentru utilizarea in constructia

bazinelor de retentie si a digurilor

EN ISO 13256:2016
Proprietati necesare pentru utilizarea in tuneluri si

lucrdri de inginerie civils

EN 150 13265:2016
Proprietéti necesare pentru utilizarea in proiecte

pentru izolarea deseurilor lichide

drumuri si alte zone de trafic

EN ISO 13251:2016
Proprietati necesare pentru utilizare in Jucréri de

terasament si fundatii, Precum siin structuri de sustinere

R |

EN ISO 13253:2016
Proprietafi cerute pentru utilizarea in sistemele de
protectie impotriva coroziunii (protectie la cosuri i

tavank)
EN 150 13255:2016
Proprietdti necesare pentru utilizarea in constructia

canalelor
EN IS0 13257:2016
Proprietati necesare pentru aplicarea deseurilor solide

FUNCTII:

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG, Puchstrasse 208 AT-8055 GRAZ, Austria

Telefon: +43 316 47 25 640 Fax: +43 316 47 25 64-77 @: headquarters@Iorencic.com
Fabricat LO-2011 -A, LO-2011-B

6. SISTEM 2+
Organismul nr. 0799 Kiwa MPA Bautest GmbH Sucursala UBB Greven a efectuat inspectia initiala a fabricii sia
controlului productiei din fabrics $i monitorizarea, evaluarea $i evaluarea continug a controlul productiei din fabrica
$i a eliberat certificatul de conformitate al controluluij productiei din fabrica.

8. PERFORMANTA DECLARATA:
Corgeianstici - ] R T T vhire T Vakareweninaie Toferanta ™
Rezistenta la tractiune EN ISO 10319 kN/m - MD gg'gg :ggg

. %Mo — s 207420
g m‘mﬂ_ 70,00 -207+20
Rezistentd la perforare CBR _EW—I_ 3750 -380
Test de cidere Con I X S T L 730
Forta de impingere a fortei piramidale pe suprafata —Em—l— NPD NPD
Latimea de deschidere caracteristics - 090 _m__ 80 -30/+30
I e O S — 1 0,020

Permeabilitatea [a apa perpendicular3 pe plan
2,00E-06 -6,00E-07
Drenarea apei in plan 5,00E-07 -1,50E-07
2,00E-07 -6,00E-08

EN 13249/57:2016 ANEXA B Acoperiti cu material in vrac cel putin 1 luna dupa instalare. Rezistent la
mai mult de 100 de ani in contact cu solul natural cu 4 <pH <9 la
temperaturi <25 ° C

Substante periculoase NPD

Rezistenta la intemperii

EN 13265:2016 ANEXA B

Performanga produsului in conformitate CuU numarul 2 corespunde performantei declarate conform numdrulu; 8.
Responsabil

%in scopul Intocmirii acestei declaratii de performanta, in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, este numaij
producétorul de Ia punctul 4.

Data, loc Razvan TUDOR e

13/11/2018, Bucuresti



