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DECLARATIE DE PERFORMANTA ‘orenclc

conform Anexei III din Regulamentul (UE) Nr. 305/2011 BAUSERVICE
modificat prin regulamentul delegat (UE) nr. 574/2014

Nr. DOP-Z50127271L0

Solutie vascoasd de bitum LO-Bitumen 2K PS

1. |Cod unic de identificare al tipului de produs: EN 15814:2011 + A2:2014, PMB-CB2-W2A-C2A
[2. [Scopul utilizrii:
Solutie vAscoasé de bitum modificat cu plastic (PMB) pentru etansarea componentelor in contact cu
solul, PMB-CB2-W2A-C2A
[3. [Producator:
Lorencic GmbH Nfg. & Co KG, PuchstraBe 208, 8055 Graz, Austria
[4. [Reprezentant autorizat:
Nu este relevant.
5 Sistem/e de evaluare si verificare a Sistem 3
" |performantei: Sistem 3 pentru comportamentul la foc
[6. [Norma armonizat3:
EN 15814:2011 + A2:2014, Sistem 3
Rezistenta la foc: EN 13501-1, Sistem 3
Organism notificat:
Institutul pentru Testare si Certificare, 76302 Zlin, Republica Cehd, numarul ID: 1023
MPA NRW, centru de testare la foc Erwitte, numar ID: 0432
[7. [Document de evaluare europeana / Evaluare tehnicd europeana:
Nu este relevant.
|8. [Performanta declarata:
Caracteristici principale Performanta Spemflcatl! rehmee
armonizate
Etanseitate la apa Clasa W2A
Capacitatea de a crea punte Clasa CB2
T Fara decolorare la apd, fara
? P pierdere de aderenta
FIeVX|b|I|tatea la temperaturi Fars fisuri
anél}IFe — T EN 15814:2011 +
SNSRI IeT o i Fard deformare si detasare A2:2014
temperaturi ridicate
Rezistenta la foc Clasa E
Rezistenta la compresiune Clasa C1
Substante periculoase NPD
Durabilitatea etanseitatii la apa si ; 5
. Confirmata
rezistenta la foc
[9. [Performanta produsului de mai sus corespunde performantei declarate

Pentru realizarea declaratiei de performanta in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011
producitorul mentionat mai sus este singurul responsabil.

Semnat pentru si in numele producdtorului de: @
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