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Gerustschutznetz Austronet 30 g

Aus HDPE gefertigtes Gerlstschutznetz. Gewicht: 30 g/m?2,
Schattierwert: bei dunkelgriin 27 %, ca. 15 % bei wei (nach
ASTM1494-92). ReiBfestigkeit: Schuss DIN 53857: 109,37 N.
Hohe chemische Bestdandigkeit, auch gegen LOsungsmittel bis

zu 60 °C. Entflammbarkeit: ab 340 °C.
Art.Nr. Beschreibung Einheit
ZA201370W Gerlstschutznetz Austronet 201 wei3 30g/m2 3,70x100m ROL
gefaltet
ZA201370G Gerustschutznetz Austronet 201 griin 30g/m2 3,70x100m ROL
gefaltet
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Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH
PuchstraBBe 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0

Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
HoélzlstraBe 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0

Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH
ParacelsusstraBe 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0

Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0

Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
KeplerstraBBe 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0

Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
SchléglstraBe 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0

Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at
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