
Schlagdübel PROFOX® PSK

Schlagdübel mit verzinktem Stahlnagel mit Kunststoffkopf für
die Montage in Dünnschicht-WDV-Systemen und die Befestigung
von Dämmplatten in hinterlüfteten Fassaden (Stein, Aluminium
u. a.). Einfache und schnelle Montage, korrosionsbeständig,
verbesserte Tragfähigkeit. Verbrauch: ca. 6-9 Stk/m2. Geprüft
nach ETA 05/148 A, B, C. Keine ÖNORM-Prüfung.

Art.Nr. Beschreibung Einheit

ZPSK260 Schlagdübel PSK 8/260 mm ETA 05/148 mit Stahlnagel 200Stk/Kart 30Kart/Pal KAR

ZPSK300 Schlagdübel PSK 8/300 mm ETA 05/148 mit Stahlnagel 200Stk/Kart 30Kart/Pal KAR

ZPSK360 Schlagdübel PSK 8/360 mm ETA 05/148 mit Stahlnagel 200Stk/Kart 30Kart/Pal KAR

ZPSK400 Schlagdübel PSK 8/400 mm ETA 05/148 mit Stahlnagel 100Stk/Kart 32Kart/Pal KAR
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Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at
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