
PROFI-Kabeltrommel MAMMUT 460 mit 

Fahrgestell

Patentiertes, ausklappbares und kunststoffbeschichtetes 

Fahrgestell in roter Sicherheitsfarbe aus gehärtetem Stahl. 

Räder für schweres Baustellengelände geeignet. Leichtes und 

sicheres Abrollen der Trommel durch Anordnung des 

Trommelkörpers in Fahrtrichtung. - 30 m Panzerleitung K35 

N07-V3V3-F 5G6 mit 5-poligem CEE-Stecker 32 A - 1 CEE-

Steckdose 400V/32A/5-polig - 2 CEE-Steckdose 400 V/16 A/5-

polig - 3 Einbausteckdosen 230 V/16 A mit Klappdeckel. - 

Absicherung: - 1x FI-Schutzschalter 40 A, 30 mA, 4-polig - 1x 

Leitungsschutzschalter C16A, 3-polig - 1x 

Leitungsschutzschalter C16A, 1-polig - Gewicht: 29,5 kg. 

Art.Nr. Beschreibung Einheit

Z26415 Kunststoff-Kabeltrommel PROFI MAMMUT 460, 3xSSD, 2xCEE 16A,1xCEE 

32A,30m Kabel,Fahrgestell
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